
 

PROMIENNIK MOBILNY GAZOWY TOP HEAT PMD 4 eco 7,2 kW dla gazu ziemnego P= 20mbar  

Promiennik ceramiczny PC4 umiejscowiony jest na ruchomym mocnym przemysłowym wózku wyposażonym w 

blokowane i skrętne kółka. Regulacja wysokości od 1,8-2,2m wspomagana sprężyną gazową. Promiennik posiada 

zawór przeciwprzechyłowy około 45o, zawór odcinający, przewód zasilający 13m z atestowaną szybkozłączką 

zabezpieczającą. Promiennik jest gotowy do pracy. 

Obsługa promiennika:                                                                                                                      

1. Zamontuj ścienne gniazdo szybkozłączki zabezpieczającej. Ustaw promiennik poziomo w miejscu pracy.  

2. Zablokuj koła od wózka przez naciśnięcie na blokadę każdego koła.  

3. Podłącz przewód ze szybkozłączką do gniazda ściennego. 

4. Otwórz ręczny zawór gazu przed promiennikiem. 

5. Naciśnij i przytrzymaj niebieski przycisk od termopary jeszcze 20 sek. po zapaleniu promiennika. 

6. Naciśnij kilkakrotnie na przycisk od startu piezo-elektrycznego.  

7. Promiennik zapala się po około 10-15sek.  

8. W celu zgaszenia zamknij ręczny zawór gazowy przed promiennikiem. 

W razie dłuższego nieużywania odłącz szybkozłączkę od gniazda i powieś przewód na uchwycie na wózku. 


