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DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY 

Gazowy, bezpłomieniowy katalityczny promiennik podczerwieni INFRACAT Ex produkowany 

przez  Infragas jest zaprojektowany zgodnie  z   Dyrektywą ATEX 94/9/EC  oraz spełnia 

wymagania  norm EN 1127-1:2007 I  EN 13463-1:2009  do stosowania  w pomieszczeniach 

zagrożonych wybuchem. 

Promienniki zasilane są gazem ziemnym lub propan-butanem I przeznaczone do 

wykorzystania przemysłowego oraz ogrzewania pomieszczeń w których mogą wystąpić opary 

rozpuszczalników lub innych łatwopalnych substancji. 

Wszystkie wyprodukowane promienniki podczerwieni  BOOSTERCAT  Seria Ex są 

zgodne z wymaganiami norm EN ISO 9001 i każdy promiennik jest indywidualnie 

sprawdzany przed wysyłką. 

 

 

 

INFORMACJA  OGÓLNA 

Katalityczny bezpłomieniowy promiennik podczerwieni jest niezawodnym źródłem ciepła 

uzyskiwanym z gazu ziemnego lub propan - butanu.  

Bezpłomieniowa powierzchnia promiennika uzyskuje temperaturę poniżej punktu samozapłonu 

rozpuszczalników i jest sprawdzonym, pewnym źródłem ciepła. 

Promieniowanie podczerwone wytwarzane przez promiennik  pochłaniane jest przez przedmiot 

na jego powierzchni . Fale podczerwieni rozchodzą się prostopadle do powierzchni 

promiennika. 

Promiennik jest produkowany by dawać bezpieczne, bezpłomieniowe ciepło.  

Każdy promiennik w fazie produkcji podlega badaniom na okoliczność uzyskiwania 

temperatury ,mocy cieplnej i szczelności. 

Katalityczne promienniki BOOSTERCAT  seria Ex są przeznaczone do użytku w temperaturze 

otoczenia od  -20°C  do 120°C  i mogą być wyposażone w zintegrowany system wentylacji 

bądź w przyłącze wentylacyjne, które powinno być podłączone do centralnego systemu 

napowietrzającego.   
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INSTRUKCJA OBSŁUGI, MONTAŻU I KONTROLI 

Ważnym jest by poniższe informacje uważnie przeczytać, zrozumieć i zastosować 

w czasie instalowania promiennika. Prosimy uważnie przeczytać tabliczkę znamionową 

promiennika. 

 

TABLICZKA  ZNAMIONOWA 

Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać uważnie tabliczkę znamionową znajdującą 

się na tylnej stronie promiennika. 
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Modello Model INFRACAT..-..Ex 

Codice/Matricola/Anno Nr. fabryczny./rok prod.  

Gas combustibile/Categoria Rodzaj paliwa  

Pressione massima max-min Ciśnienie gazu max-min  

Potenza nominale Moc wyjściowa  

Consumo combustibile max-min Zużycie paliwa max-min  

Potenza assorbita Moc grzałek elektr.  

Tensione di alimentazione Napięcie znamionowe  

Diametro ugello  Dysza  Ø  

Tempo di preriscaldamento Czas wstęp. podgrzew  

 

 

 

 

 

 

Określenie  przeciwwybuchowości 
 
 

Under the  

 

Grupa przeciwwybucho. i  temp 

Typ wybuchowości atmosfera G 
– gaz, opary lub mgły` 

Nr. Inst. notyfikującej 

II 2 G – Gaz, opary 
INERIS03ATEX0111 X 

IMPORTANTE: i nostri  apparecchi devono essere installati solo da personale 

qualificato che, sotto la propria responsabilità, garantisce il rispetto di norme e 
leggi locali per l’installazione. Questo apparecchio non deve essere utilizzato per 
ambienti domestici e civili. 

ATTENZIONE 

Durante il preriscaldamento, il flusso del gas deve essere interrotto. La 

manutenzione ordinaria di questo apparecchio deve essere eseguita solo da 

personale qualificato. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di 

utilizzare l’apparecchio. 

 NON COLLEGARE O SCOLLEGARE IN AREA ESPLOSIVA. 
 NON POSIZIONARE ALCUN OGGETTO IN PROSSIMITA’ 

DELLA SUPERFICIE RADIANTE. 
 NON SOFFIARE ARIA COMPRESSA –MATERIALE  FIBROSO 

NON RESISTENTE  AI  GETTI. 

 

IWażne: Promiennik musi być instalowany przez 
wykwalifikowany personel, który na własną odpowiedzialność 
gwarantował będzie prawidłowość montażu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami I spełnieniem norm krajowych. 

UWAGA 

W czasie wstępnego podgrzewania nie należy  przerywać dopływu gazu 

do promiennika. Okresowe przeglądy techniczne muszą być wykonane 

przez wykwalifikowany personel. Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed 

rozpoczęciem użytkowania.. 

NIE MONTUJ WMIEJSCACH ZAGROŻONYCH  WYBUCHEM 
NIE KŁADŻ CZEGOKOLWIEK NA   POWIERZCHNI  
PROMIENNIKA. 
NIE UŻYWAJ SPRĘŻONEGO POWIETRZA-WŁÓKNA NIE SĄ 

ODPORNE NA STRUMIEŃ POWIETRZA. . 
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Montaż 

Zamontowanie promiennika jest bardzo proste i może być on montowany w każdej pozycji. 

W przypadku montażu promiennika w pozycji pionowej zaleca się przyłącze gazu umieści dla 

gazu ziemnego GZ – w dolnej części promiennika a dla gazu propan-butan w górnej jego 

części,(jak pokazano na rysunku). 

Pozwoli to na  korzystniejsze rozprowadzenie gazu w promienniku, a tym samym na większą 

jego efektywnośc. 

 

Montaż w pozycji  pionowej 

 Gaz ziemny (G20):     Propan (G31): 

pozycja  przyłącza                           pozycja przyłącza 

 

 

W czasie pracy promiennika należy zabezpieczyć odpowiednią ilość powietrza celem 

uzyskania właściwego spalania.  (patrz rozdział-wentylacja). 

ż
ą ć ą

ą ę ą
ę ż ć ś ż

ść ż ć ę

IW przypadku konieczności wydłużenia przewodu termopary, użytkownik powinien to zrobić 

zgodnie z Europejską normą   EN 60079-0:2006. 

 

G20 

G31 
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Przed uruchomieniem promiennika należy upewnić się, czy termopara jest w dobrym 

stanie, bez uszkodzeń, co zapewni normalną pracę promiennika. 

 

 

POŁĄCZENIA  GAZOWE 

Połączenie gazowe z tyłu promiennika jest dostosowane do gwintu  ½ cala. Przed 

połączeniem przewodu gazowego z promiennikiem należy sprawdzić starannie czy wszystkie 

połączenia i przewody są czyste i wolne nawet od drobnych zanieczyszczeń mogących zatkać 

dyszę.  

Wszystkie połączenia muszą być mocno dokręcone I sprawdzone. 

Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania szczelności połączeń gazowych. 

Do sprawdzania używaj tylko mydła w płynie lub odpowiednich preparatów. 

  

PALIWO 

Katalityczny promiennik  BOOSTERCAT Ex  może być zasilany gazem ziemnym lub propan –

butanem. Dostarczona z promiennikiem dysza jest odpowiedniego rozmiaru i gwarantuje 

dostarczenie odpowiedniej ilości gazu do promiennika, a tym samym uzyskanie  

bezpiecznej temperatury. 

  Zabroniona jest samowolna wymiana dyszy na większą. W przypadku konieczności 

zmiany paliwa, niezbędnym jest odesłanie promiennika do producenta celem wymiany 

dyszy oraz uaktualnienia tabliczki znamionowej. 

 

Promiennik Infragas musi być używany tylko z dyszą wyposażoną przez producenta  

(jak na tabliczce znamionowej). W przypadku samowolnej wymiany dyszy producent nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za skutek tej zmiany. 

 Upewnij się czy zasilanie elektryczne I rodzaj gazu   odpowiadają napięciu i rodzajowi gazu 

wyspecyfikowanych na tabliczce znamionowej. 

 

Wszystkie promienniki muszą być instalowane zgodnie z krajowymi przepisami. 
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POŁĄCZENIA  ELEKTRYCZNE 
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VENTYLACJA 

Reakcja katalitycznego spalania wymaga dopływu odpowiedniej ilości powietrza. Z reakcji tej 

powstaje energia podczerwieni, dwutlenek węgla  i para wodna. 

Upewnij się, że dopływ świeżego powietrza jest prawidłowy. Do prawidłowej  

reakcji  katalitycznego spalania , na każdy 1 kW mocy niezbędne jest doprowadzenie 

przynajmniej  20 m3/h  świeżego powietrza. (szczególnie gdy promiennik pracuje złożem do 

dołu). 

ż
ą ą ć ą ą

ę ą
 
Zaleca się okresową wymianę świeżego powietrza równą 5-krotnej objętości otoczenia. 

 

Budowa promiennika 

ą ż
ę ż ć

ą ż ć

ż ć ę ą

 

 

URUCHAMIANIE PROMIENNIKA 

- Wszystkie promienniki muszą być zainstalowane zgodnie z regulacjami i    

   wytycznymi obowiązującymi w danym kraju. 

- Przed włączeniem pieca, należy uruchomić na kilka minut system cyrkulacji powietrza 

aby doprowadzić czyste, świeże powietrze do wnętrza pieca. 

- Aby oczyścić powietrze wewnątrz pieca zaleca się aby ilość wymienionego powierza była 
równa pięciokrotności objętości komory pieca

 ą

 ą
ą



Boostercat Ex - PL  

ż ś ż ść

ą ą

ż ś ź ę ą

ś

 

 ą

ść ć ż
ą

 ż ć
ą ć

ą

 

Ć Ę Ż Ą Ą

ż ż ć

Ć Ż

 

OSTRZEŻENIE Minimalna odległość przedmiotu od złoża katalitycznego to  50 mm. Odległość 

ta gwarantowana jest przez siatkę ochronną złoża katalitycznego dostarczaną razem z 

promiennikiem. 

 

KONTROLA 

Możliwa jest zmiana danych znamionowych promiennika poprzez zmianę ciśnienia wlotu gazu. 

Należy zwrócić uwagę na to, by mieściło się w limitach ciśnienia podanych w specyfikacji 

technicznej   na tabliczce znamionowej z tyłu promiennika. 

 

 WYŁĄCZANIE  PROMIENNIKA 

Wyłączenie promiennika następuje przez zamknięcie zaworu głównego dopływu gazu. Należy 
wtedy zapewnić mocniejszą wentylację pieca przez około 10 min. Schłodzenie z  tym zwiżanie 
nie zaszkodzi promiennikowi.  
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 Ponowne uruchomienie promiennika może nastąpić dopiero po całkowitym jego 

wystygnięciu. 
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 OBSŁUGA 
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PROBLEMY  Z  EKSPLOATACJĄ 
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BRAK POWIETRZA NA 
WYJŚCIU Z 
WENTYLATORA 
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Promiennik  BOOSTERCAT Ex powinien działać tak długo, jak długo są dostarczane do niego 

gaz i powietrze.  

Jeśli występuje jakaś zmiana w działaniu promiennika, należy sprawdzić: 

1. Czy paliwo i napięcie prądu odpowiada danym jakie są wymienione na tabliczce  

znamionowej z tyłu promiennika. Jeśli wystąpi konieczność zmian danych, promiennik 
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musi być zwrócony do producenta celem ich wykonania oraz udokumentowania tych 

zmian. 

2. Jeżeli promiennik nie grzeje gdy do grzałek jest doprowadzony prąd, sprawdź 

połączenia kablowe. Połączenia powinny być ścisłe a przewody odpowiedniego 

przekroju do przenoszenia  natężenia prądu wymaganego przy rozruchu. 

3. Konieczne jest sprawdzenie ciśnienia zasilania gazem pomiędzy promiennikiem a 

regulatorem. Powinno być takie jak wymienione na tabliczce  znamionowej z tyłu 

promiennika. 

4. Upewnij się,  czy nie ma fizycznych uszkodzeń promiennika. Jeżeli są jakieś 

uszkodzenia, rozdarcia lub zmiany kolorystyczne w złożu katalitycznym, promiennik 

powinien być zwrócony do producenta, gdyż może to oznaczać konieczność wymiany 

złoża w promienniku. 

5. Należy sprawdzić czy dysza  promiennika nie jest zapchana. 

6. Sprawdź czy promiennik jest zmontowany tak jak jest podano w instrukcji obsługi. 
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GWARANCJA 
Infragas udziela dwuletniej gwarancji na maty katalityczne i części metalowe oraz 

rocznej gwarancji wszystkie komponenty elektryczne. Gwarancja dotyczy wszystkich 
produktów firmy Infragas i obejmuje zarówno wady materiałowe jak i produkcyjne. 

W okresie gwarancji firma Infragas zobowiązuje się do usunięcie wszystkich wyżej 
wymienionych wad poprzez naprawienie bądź wymianę wadliwych elementów u siebie 
w fabryce, nie obciążając klienta za pracę i materiały. Przesyłka musi być przygotowana 
i przesłana do fabryki. Uszkodzenia spowodowane błędami w obsłudze, zastosowaniem 
niezgodnym z przeznaczeniem, użyciem nieprawidłowego medium zasilającego nie 
będą naprawione w ramach gwarancji. Firma nie ponosi również odpowiedzialności za 
inne straty spowodowane wyżej wymienionymi czynnikami. 

Jakakolwiek umyślna ingerencja w zapisy na tabliczce znamionowej spowoduje 
natychmiastową utratę gwarancji.  

 

OSTRZEŻENIE W  ZAKRESIE  BEZPIECZEŃSTWA 

 

Przeczytaj i  stosuj instrukcję  obsługi 

 Zapewnij aby instalacja była zgodna ze wszystkimi lokalnymi i narodowymi 

normami i przepisami dotyczących instalacji elektrycznych i gazowych. 

 Nie usuwaj żadnych etykiet z promiennika.  

 Używaj gazu , napięcia i ciśnienia  zgodnie z danymi z tabliczki znamionowej  

 Gaz  dostarczany do promiennika musi być czysty, bez kurzu Iub oleju. 

 Nie używaj sprężonego powietrza na powierzchnie  promiennika.   

 Zapewnij dostateczny nawiew świeżego powietrza ( patrz rozdział Wentylacja) I 

stosuj promiennik w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

 Nie zmieniaj żadnych części promiennika lub jego akcesoriów. 

 Nie wolno uruchamiać promiennika  jeśli jakaś jego część jest uszkodzona. 

 Przed uruchomieniem należy sprawdzić przednią stronę promiennika czy nie 

ma uszkodzeń lub obcych osadów. 

 Nie wolno uruchamiać promiennika przy pomocy otwartego ognia. 

 Dopływ gazu i elektryczności należy wyłączyć przed demontażem oraz 

ponownym zainstalowaniem po konserwacji. 
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 Promiennik powinien być instalowany i konserwowany tylko przez 

przeszkolony personel.  

 Montaż i demontaż  promiennika nie można wykonywać w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem. 

 Wszystkie połączenia rurowe powinny być sprawdzone na okoliczność 

szczelności. Nigdy nie używaj do sprawdzania szczelności otwartego ognia. 

Używaj tylko mydła w płynie lub specjalnych do tego celu preparatów.  

 ć

ż ć

ą ę

 Promiennik nie jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych 

czy rekreacyjnych. 
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 SPECIALNE  WARUNKI 

Promiennki podczerwieni  BOOSTERCAT  seria Ex produkowane przez infragas są 

dopuszczone do użytkowania w następujących atmosferach zagrożonych wybuchem: 

WĘGLOWODORY 

Alkany: 

Metan 

Etan 

Propan 

Butan 

Pentan 

Hexan 

Heptan 

Octan 

Nonan 

Decan 

Cyclobutan 

Cyclopentan 

Cyclohexan 

Cycloheptan 

Methylcyclobutan 

Methylcyclopentan 

Methylcyclohexan 

Ethylcyclobutan 

Ethylcyclopentan 

Ethylcyclohexan 

Decahydronaphtalen (dekalin) 

 

Benzole: 

Toluen 

Xylen 

Mieszanki węglowodorów 

Metan (przemysłowye 

Turpentya 

Petroleum nafta 

Coal Tar naphta 

Petroleum (including motor spirit) 

Rozpuszczalnik i czysta benzyna 

Olej opałowy 

Kerosene 

Diesel oil 

Benzyny silnikowe 

Komponenty zawierające tlen 

Alkohole i fenole: 

Etanol 

Keton: 

Aceton 

Etyl-Metyl-Keton 

Ethyl acetate 

Butyl acetate 

pozostasłe 

Propane-2-ol 

Essence F 

Essence 100/130 

N hexan 

Czysty spirytus 
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OGRANICZENIA 

Promiennik nie może być wystawiony na działanie następujących substancji trujących 

mogących spowodować nieodwracalne zatrucia nie objęte gwarancją: 

  organiczne związki silikonowe 

  organiczne związki metaliczne 

 związki fosforowe; 

 halogeny I związki halogenowe (Cl2, HCl, HBr, etc.); 

 siarka I związki siarkowe (SO2, H2S, etc.); 

 sód , ołów; 

 oleje. 

 

Powyższe produkty, po wejściu w kontakt z powierzchnią katalityczną promiennika, mogą 

zasklepić złoże katalityczne zmniejszając jego wydajność. Ponadto nie wolno dopuścić by 

przewody gazowe zostały zanieczyszczone pozostałościami substancji oleistych lub smoły, 

spowodowane kondensacją gazu (zwłaszcza LPG), które mogą dostać się do promiennika. 
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